
Ficha Técnica

Caracteristicas del producto:

www.sisosafety.com

CHALECO ALTA VISIBILIDAD
CON CREMALLERA

 

Prendas de vestir destinadas a proporcionar la visibilidad del usuario en situa-
ciones de peligro en cualquier condición de luz del día y bajo la iluminación de 
los faros del vehículo en la oscuridad (visibilidad 24 horas). 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

•Dos bandas reflectivas (5cm) de alta luminosidad horizontal alrededor del 
torso y dos bandas verticales en la zona de espalda y frentes. 
•Ajuste con cremallera.
• Dos bolsillos superiores de ajuste con velcro.
•Material poliéster de 120 gr con alta resistencia, de alta visibilidad y resisten-
cia a UV. 
•Tallas para adultos. 
•Terminado en bordes con sesgo cosido para evitar deshilachado.
 •Su composición y estructura lo convierten en un complemento liviano y resis-
tente a elementos externos. 
•Apto para estampar y bordar. 

Uso In door / Out door, trabajo industrial diurno o nocturno, conducción, dota-
ción de personal, emergencias, estacionamientos.

CERTIFICACIÓN 
•Aprobación CE EN471, Alta visibilidad.

Referencia

•CAV-02 (COLOR VERDE O NARANJA)

Empaque 
•Unitario
•Caja Máster x100 und



Aplicaciones

www.sisosafety.com

Para personal que requiere estar visible en todo momento. Trabajadores de 
construcción, trabajadores de calle, las entidades de servicio público, eventos, 
policía, etc

GARANTÍA
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. 
GRUPO SISO S.A.S informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente 
responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual GRUPO SISO S.A.S no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como 
consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento. Informamos que en caso de 
presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, GRUPO SISO S.A.S asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de 
Calidad interno. 

DISPOSICIÓN FINAL 

GRUPO SISO S.A.S se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con mate-
riales de calidad, no reciclados y no peligrosos. De acuerdo con la aplicación en la protección a los usuarios en el sector industrial, hospitalario, eléctrico, hidrocarburos y 
demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su obligación contenida en los artículos 10, 
11, 23 del decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a normatividad colombiana vigente. 
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